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RA2000 ANTITARLO INODORE
Manutenzione
Campi d’impiego: mobili, travature, rivestimenti, perlinature, serramenti.

Caratteristiche applicative: contiene una miscela di fungicidi ad ampio 

spettro di azione (0,3% IPBC e 0,9% Propiconazolo, 0,4% Permetrina). Effi-

cace contro i funghi dell’azzurramento e della marcescenza, i tarli del legno 

e le termiti. È indicato per le classi d’uso 2 (per interno) e 3.1 (per esterno) 

non a contatto con il terreno e protetto da frequenti contatti con la pioggia. 

Antitarlo Inodore RA2000 penetra in profondità e aumenta la stabilità del 

legno, riducendo i ritiri e i rigonfiamenti. Applicato prima dell’impregnante, 

ne uniforma la colorazione e frena i fenomeni di chiazzatura e ingrigimento. 

Si consiglia l’applicazione di 1-2 mani di prodotto.

Istruzioni d’uso 

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la 

superficie e applicare 1-2 mani di prodotto. 

Successivamente si può procedere alla verniciatura con impregnanti colorati 

o prodotti di finitura. 

Legno tinto/impregnato o verniciato. È necessario riportare il legno allo stato 

grezzo e ripulire la superficie. Procedere quindi alla verniciatura. 

Confezioni: 0,75 L, 5 L.

RA2000 
TRASPARENTE

Conservare a non 
meno di 5°C

Con acqua fino  
al 10 % 

Resa 12-18 m2 / L

Essiccazione tra le 
mani 2-6 ore

Verniciare a non 
meno di 10°C

Straccio

Mescolare bene 
prima dell’uso

Essiccazione finale 
6 ore

RR2050 SGRASSATORE UNIVERSALE
Pulizia di tutte le superfici
Campi d’impiego: tutte le superfici (infissi in legno-pvc-alluminio, lucernai, 

carrozzerie, motori, vetrate, macchine utensili, piastrelle, compressori... )

Caratteristiche applicative: rimuove anche i depositi più ostinati di smog, oli 

e cere.  

La sua particolare formulazione soft-gel permette di potenziare l’azione sgras-

sante, facilitando la rimozione in profondità dello sporco.

Istruzioni d’uso 

Spruzzare Sgrassatutto Universale sulla superficie da sgrassare. Lasciare 

agire qualche secondo e rimuovere con straccio umido, con spugna o con 

idropulitrice a seconda della superficie da sgrassare. 

Confezioni: 0,75 L, 5 L.

RR2050 
NEUTRO

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso

Resa 20 m2 / L

Verniciare a non 
meno di 10°C

Straccio

Mescolare bene 
prima dell’uso
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VA1200 RESTAURARREDI TONIFICANTE
Manutenzione arredamenti
Campi d’impiego: mobili e complementi di arredo per interni, opachi  

o semilucidi, mobili d’arte e in stile.

Caratteristiche applicative: efficace in 1 mano. Nutre, rigenera e ritonifica 

la vernice. Evitare l’impiego su superfici brillanti.

Istruzioni d’uso 

Legno verniciato. Pulire accuratamente la superficie con il Detergente neutro 

T.Clean RR1050. Applicare il prodotto a straccio prestando attenzione a non 

lasciare accumuli. 

Nota: idoneo al trattamento di vernici sia trasparenti che laccate.

Confezioni: 0,75 L.

VA1200 
TRASPARENTE

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso 

Resa 30 m2 / L

Essiccazione finale 
24 ore

Verniciare a non 
meno di 10°C

Mescolare bene 
prima dell’uso

VB21xx RESTAURINFISSI TONIFICANTE
Manutenzione serramenti
Campi d’impiego: serramenti in legno.

Caratteristiche applicative: efficace in 1 sola mano. Indicato per ravvivare 

vernici trasparenti e laccate. Evitare l’applicazione su smalti bianchi.

Istruzioni d’uso 

Legno verniciato. Pulire accuratamente la superficie dell’infisso. Applicare  

il prodotto a straccio prestando attenzione a non lasciare accumuli. 

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L (solo nella versione trasparente VB2100).

VB2100 
TRASPARENTE

VB2110 
MIELE

VB2120 
NOCE

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso

Resa 25 m2 / L

Essiccazione finale 
24 ore

Verniciare a non 
meno di 10°C

Mescolare bene 
prima dell’uso

Straccio Straccio
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VB3330 FLATTING
Finitura per nautica
Campi d’impiego: oggetti in legno espositi all’aggressione della salsedine.

Caratteristiche applicative: si consiglia l’applicazione di 1-2 mani.

Istruzioni d’uso 

Legno tinto/impregnato. Applicare direttamente 1-2 mani a distanza di 16 ore. 

Legno verniciato.  
1) Ritocco dei tratti leggermente usurati: carteggiare con grana 320 

le zone da ripristinare e applicare 1 mano di prodotto.  

2) Ritocco dei tratti maggiormente usurati: carteggiare con grana 240, quindi 

applicare 2 mani di VB3330.  

3) Restauro: carteggiare con grana 80-150 fino a legno grezzo e applicare 1-2 

mani di Impregnante Classico VM50xx, e successivamente 2 mani di VB3330.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L.

VB3330 
TRASPARENTE

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso 

Resa 10 m2 / L

Verniciare a non 
meno di 10°C

Mescolare bene 
prima dell’uso

Pennello, Straccio

VB3310 OLIO PER TEAK
Trattamento-Manutenzione legni esotici
Campi d’impiego: pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi 

piscina, arredo da giardino.

Caratteristiche applicative: nutre il legno esotico, blocca l’ingrigimento e 

preserva la naturale bellezza del legno.

Istruzioni d’uso 

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire 

la superficie e applicare il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare 

cumuli. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di 

applicare 3 mani a intervalli di almeno 16 ore. 

Legno tinto/impregnato. Applicare il prodotto a straccio o a pennello.  

Non lasciare cumuli. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si 

consiglia di applicare 2 mani a intervalli di almeno 16 ore. 

Legno verniciato. È possibile ripristinare superfici leggermente usurate car-

teggiando con carta abrasiva grana 320 e applicando il prodotto a straccio  

o a pennello. Non lasciare cumuli. 

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L.

VB3310 
TRASPARENTE

Conservare a non 
meno di 5°C

Pronto all’uso

Resa 20 m2 / L

Essiccazione tra le 
mani 16 ore

Essiccazione tra le 
mani 16 ore

Essiccazione finale 
24 ore

Essiccazione finale 
24 ore

Verniciare a non 
meno di 10°C

Mescolare bene 
prima dell’uso

Pennello, Straccio
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I colori riportati nelle schede sono puramente indicativi e possono variare in base al tipo di legno e alle modalità di applicazione.
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Rio Verde è un marchio di Renner Italia
Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
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