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Come procedere

ARREDAMENTO DA GIARDINO
IN LEGNO PREGIATO
I legni provenienti da località esotiche meritano una trattamento di riguardo. L’olio VB 3310 è studiato
per proggere e conferire lucentezza alle essenze pregiate.

COSA OCCORRE:

42

Ripulire la superficie del manufatto
con una spugna leggermente
inumidita. Quindi, lasciare asciugare.

1

Aprire il barattolo dell’olio VB 3310
e mescolare con una spatola.

2

Applicare l’olio con il pennello o con un
panno in microfibra. Stendere l’olio prestando
attenzione a non lasciare eccessi sul
manufatto.

3

OLIO PER TEAK
VB 3310

GUANTI
PROTETTIVI
IN LATTICE

SPATOLA

PENNELLO O
PANNO IN MICROFIBRA

PANNO
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Come procedere

TRAVI IN LEGNO
Le travi in legno sono spesso incastonate in luoghi assai difficili da raggiungere. Con l’impregnante
gel all’acqua RG **80, Rio Verde ha semplificato la verniciatura di questi problematici supporti.
RG **80 è formulato per non sgocciolare.

COSA OCCORRE:
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Aprire il barattolo dell’impregnante
gel all’acqua RG **80 e intingere la
spugna leggermente inumidita.

1

Stendere l’impregnante con la spugna
sulla superficie della trave, evitando
di accumulare eccessi.

2

Attendere 12 per l’essiccazione.

3

IMPREGNANTE
GEL ALL’ACQUA
RG **80

GUANTI
PROTETTIVI
IN LATTICE

SPUGNA

Nota: il prodotto utilizzato nelle immagini è RG 1180
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Come procedere

MOBILI IN LEGNO
GREZZO
Per assecondare la creatività dei bricoleur, Rio Verde ha pensato alle tinte all’acqua della serie RT e
al fondo-finitura all’acqua opaco/trasparente RP 4*60. Con questi prodotti, il legno grezzo acquisisce
colore, brillantezza e capacità anti abrasive.

46

Attendere 5 ore per l’essiccazione. Aprire il barattolo del fondo-finitura
RP4*60 e mescolare con una spatola.

Stendere RP 4*60 con un pennello.

4 5 6

Attendere 24 ore per l’essiccazione. Carteggiare delicatamente
(carta grana 280).

Stendere la seconda mano di RP 4*60
con un pennello.

7 8 9

Utilizzare carta abrasiva (grana 150)
sul legno grezzo per favorire
l’adesione della tinta.

1

Aprire il barattolo della tinta serie
RT**44
e mescolare con una spatola.

2

Stendere la tinta con un pennello,
assecondando le venature del legno.

3



COSA OCCORRE:

FONDO FINITURA ALL’ACQUA
OPACO-TRASPARENTE
RP 4*60

47

C O N S I G L I  P E R  L ’ U S O

Attendere 24 ore per l’essiccazione.

10

TINTE ALL’ACQUA
PER LEGNO GREZZO
RT **44

GUANTI
PROTETTIVI
IN LATTICE

PENNELLO

SPATOLA

CARTA ABRASIVA
(GRANA 150 E GRANA 280)

Nota: i prodotti utilizzati nelle immagini sono RT 1444 (rosa tenero),
RT 2044 (giallo morbido), RT 1244 (verde simpatia) e RP 4060



Come procedere

MANUTENZIONE PARQUET
Con Rio Verde la manutenzione del parquet è un’attività semplice con standard professionali.
La soluzione Rio Verde allo scopo è costituita dal detergente neutro all’acqua RR 1050 e dalla cera
all’acqua tonificante per pavimenti RP 2060.

COSA OCCORRE:

CERA ALL’ACQUA TONIFICANTE
PER PAVIMENTI
RP 2060
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Passare con uno panno il detergente
neutro all’acqua RR 1050 sul parquet.

1

Aprire il barattolo, mescolare con una
spatola e applicare la cera all’acqua
tonificante RP 2060 con uno panno.

2

Attendere 6 ore per per l’asciugatura.

3

DETERGENTE NEUTRO
ALL’ACQUA
RR 1050

SPATOLA
STRACCI
DA PAVIMENTO

GUANTI
PROTETTIVI
IN LATTICE
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Come procedere

VERNICIATURA
DEL FERRO
Non solo legno. Con gli smalti all’acqua brillanti universali serie RL ****, Rio Verde riveste sia il legno
che il ferro. Inoltre Rio Verde protegge il ferro con l’antiruggine all’acqua RR 1550 che è anche
un’eccellente base di presa per lo smalto.
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Attendere 12 ore per l’essiccazione. Aprire il barattolo di smalto all’acqua
universale e mescolare con una
spatola.

Applicare lo smalto all’acqua RL ****
sul manufatto in ferro.

4 5 6

Attendere 12 ore per l’essiccazione.

7

Smerigliare il manufatto in ferro per
rimuovere eventuale ruggine.

1

Aprire il barattolo di antiruggine
all’acqua RR 1550 e mescolare con
una spatola.

2

Applicare l’antiruggine con un pennello.

3



COSA OCCORRE:

SMALTO ALL’ACQUA
UNIVERSALE
RL ****

Nota: i prodotti utilizzati nelle immagini sono RR 1550 e RL 6560
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ANTIRUGGINE
ALL’ACQUA
RR 1550

GUANTI
PROTETTIVI
IN LATTICE

PENNELLO

SPAZZOLA DI FERRO
(IN CASO DI MANUFATTO
ARRUGGINITO)



NOTE
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Renner Italia S.p.A.  via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italy
tel +39 051 6618211 - fax +39 051 6606312 - www.renneritalia.com - info@renneritalia.com

RIO VERDE, LE VERNICI
CHE SEMPLIFICANO LA VITA

www.rio-verde.it

Acquista un prodotto Rio Verde
e chiedi al negoziante il dvd omaggio
delle video istruzioni per l'uso.

CATALOGO E MANUALE

RM 1010
TRASPARENTE

RM 1110
TEAK

RM 1210
CASTAGNO/NOCE CHIARO

RM 1310
NOCE

RM 1410
NOCE SCURO

RM 1510
NOCE BRUNO

RM 1610
PINO/LARICE

RM 1710
ROVERE

RM 1810
MOGANO

RM 1910
VERDE

RM 2010
BIANCO

RM 2110
ROSSO
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VERNICI ALL’ACQUA PER IL LEGNO  ESTERNO / INTERNO

IMPREGNANTI

VERNICI ALL’ACQUA PER IL LEGNO  ESTERNO / INTERNO

IMPREGNANTI GEL

RG 1380
NOCE

RG 1480
NOCE SCURO

RG 1180
TEAK

RG 1280
CASTAGNO

RG 1580
MOGANO

RG 1680
BIANCO

GAMMA

COMPLETA

PER IL LEGNO




